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附則 

第㸯章 総則 

㸦趣᪨㸧 

第㸯条 ࡢࡇ条例ࠊࡣ河川法㸦昭和㸱㸷ᖺ法ᚊ第㸯㸴㸵号ࠋ以ୗࠕ法ࠖ

いうࠋ㸧第㸯㸮㸮条第㸯項࠾い࡚読ࡳ替え࡚準用ࡿࡍ法第㸯㸱条第㸰

項ࡢ規定基࡙ࠊࡁᕷ長ࡀ管理ࡿࡍ準用河川㸦法第㸯㸮㸮条第㸯項規

定ࡿࡍ準用河川をいうࠋ以ୗ単ࠕ河川ࠖいうࠋ㸧係ࡿ河川管理施



 

設㸦法第㸱条第㸰項規定ࡿࡍ河川管理施設をいうࠋ以ୗ同ࠋࡌ㸧又ࡣ

法第㸰㸴条第㸯項ࡢ許ྍをཷ࡚ࡅ設置さࡿࢀᕤ作物㸦以ୗࠕ許ྍᕤ作

物ࠖいうࠋ㸧ࡢうࠊ࣒ࢲࠊࡕ堤防ࡢࡑ他ࡢ主要ࡢࡢࡶ࡞構造ࡘい࡚

河川管理ୖ必要さࡿࢀ一般的技術的基準を定ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡵ 

㸦定義㸧 

第㸰条 ࡢࡇ条例࠾い࡚ࠊ次ࡢ各号掲ࡿࡆ用語ࡢ意義ࢀࡒࢀࡑࠊࡣ当

該各号定ࠋࡿࡼࢁࡇࡿࡵ 

օ 常時満水 ࡢ࣒ࢲ新築又ࡣ改築関ࡿࡍ計画࠾い࡚非洪水時

非越流部ࡢ࣒ࢲ水࡛ࡢ最高ࡢ流水ࡓࡋࡇࡿࡍ貯留࡚ࡗࡼ࣒ࢲ

 ࠋをいうࡢࡶࡿࡅ࠾直ୖ流部ࡢ

ֆ サ࣮ࢳャ࣮ࢪ水 ࡢ࣒ࢲ新築又ࡣ改築関ࡿࡍ計画࠾い࡚洪水

時࡚ࡗࡼ࣒ࢲ一時的貯留ࡓࡋࡇࡿࡍ流水ࡢ最高ࡢ水࡛ࢲ

 ࠋをいうࡢࡶࡿࡅ࠾直ୖ流部ࡢ非越流部ࡢ࣒

և 設計洪水 ࡢ࣒ࢲ新築又ࡣ改築関ࡿࡍ計画࠾い࡚ࡢ࣒ࢲࠊ直

ୖ流ࡢ地点࠾い࡚㸰㸮㸮ᖺࡁࡘ㸯回ࡢ割合࡛発生ࡢࡶࡿࡍ予想

さࡿࢀ洪水ࡢ流量ࠊ当該地点࠾い࡚発生ࡓࡋ最大ࡢ洪水ࡢ流量又ࡣ

当該࣒ࢲ係ࡿ流域水象若ࡋくࡣ気象ࡀ類似ࡿࡍ流域ࢀࡒࢀࡑࡢ

照結果ࡢ観測ࡢ気象ࡣくࡋ水象若ࡿ係洪水ࡢ最大ࡓࡋい࡚発生࠾

うࡢ流量ࡢ洪水ࡿࢀࡽࡵ認ࡿあࡀࢀࡑ࠾ࡿࡍ発生当該地点࡚ࡋࡽ

㸯㸬㸰倍ࡢ当該流量ࠊࡣ࡚ࡗあ࣒ࢲࣝࣇい流量㸦ࡁ大ࢀࡎいࡕ

洪水ྤࡢ࣒ࢲࡀ流水ࡢ㸧ࠋいう設計洪水流量࣒ࠖࢲࠕ以ୗࠋ流量ࡢ

࠾直ୖ流部ࡢ非越流部ࡢ࣒ࢲࡿࡅ࠾場合ࡓࡋࡢࡶࡿࡍを流ୗࡁ

当該水ࠊࡣ࡚ࡗあ࣒ࢲいࡁ大ࡀ貯留効果ࡢ水㸦貯水池ࡢ最高ࡿࡅ

ࡽ当該貯留効果を考慮࡚ࡋ得ࡿࢀࡽ値を減ࡓࡌ水㸧をいうࠋ 

ֈ 計画高水流量 過去ࡢ主要࡞洪水及ࡿࡼࡽࢀࡇࡧ災害ࡢ発生ࡢ状



 

況並ࡧ流域及ࡧ災害ࡢ発生を防Ṇࡁࡍ地域ࡢ気象ࠊ地形ࠊ地質ࠊ

開発ࡢ状況等を総合的考慮ࠊ࡚ࡋᕷ長ࡀ定ࡓࡵ高水流量をいうࠋ 

։ 計画横断形 計画高水流量ࡢ流水を流ୗさࠊࡏ背水ࡀ河川外流出

機能を維持࡞ṇ常ࡢ流水ࠊࡏ利用さ河川を適ṇࠊࡋを防Ṇࡇࡿࡍ

ࠊ横断形࡛ࡢ河川࡞必要ࡵࡓࡿࡍ保全を整備ࡢ河川環境ࡧ及ࠊࡋ

ᕷ長ࡀ定ࡢࡶࡓࡵをいうࠋ 

֊ 流ୗ断面 流水ࡢ流ୗ᭷効࡞河川ࡢ横断面をいうࠋ 

 計画高水 計画高水流量及ࡧ計画横断形基࡙い࡚ࠊ又ࡣ流水ࡢ

貯留を考慮ࠊ࡚ࡋᕷ長ࡀ定ࡓࡵ高水をいうࠋ 

第㸰章 ࣒ࢲ 

㸦適用ࡢ範ᅖ㸧 

第㸱条 ࡢࡇ章ࡢ規定ࠊࡣ次掲࣒ࢲࡿࡆ以外ࡘ࣒ࢲࡢい࡚適用ࠋࡿࡍ 

օ 土砂ࡢ流出を防Ṇࠊࡋ及ࡧ調節ࡵࡓࡿࡍ設࣒ࢲࡿࡅ 

ֆ 基礎地盤ࡽ堤頂ࡢ࡛ࡲ高さࡀ㸯㸳࣓࣮トࣝ未満࣒ࢲࡢ 

㸦構造ࡢ原則㸧 

第㸲条 ࡢ࣒ࢲ堤体及ࡧ基礎地盤㸦ࢀࡇ堤体ࡢ接合部を含ࠋࡴ以ୗ同

強度࡞必要ࡋ対荷重ࡿࢀ予想さࡧ及ࠊࡋ水密性を᭷࡞必要ࠊࡣ㸧ࠋࡌ

を᭷ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍࡢࡶࡿࡍ 

㸰 ࢥンク࣮ࣜトࡢ࣒ࢲ堤体ࠊࡣ予想さࡿࢀ荷重࡚ࡗࡼ滑動ࠊࡋ又ࡣ転

倒࡞ࡋい構造ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ 

㸱 ࡢ࣒ࢲࣝࣇ堤体ࠊࡣ予想さࡿࢀ荷重࡚ࡗࡼ滑ࡾ破壊又ࡣ浸透破壊

 ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍい構造࡞ࡌ生ࡀ

㸲 ࡢ࣒ࢲ基礎地盤ࠊࡣ予想さࡿࢀ荷重࡚ࡗࡼ滑動ࠊࡋ滑ࡾ破壊又ࡣ浸

透破壊ࡀ生࡞ࡌいࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍࡢࡶ 

㸳 ࡢ࣒ࢲࣝࣇ堤体ࠊࡣ放流設備ࡢࡑ他ࡢ水路構造物を設ࡽ࡞ࡣ࡚ࡅ



 

 ࠋい࡞

㸦堤体ࡢ非越流部ࡢ高さ㸧 

第㸳条 ࡢ࣒ࢲ堤体ࡢ非越流部ࡢ高さࠊࡣ洪水ྤ࣮ࢤࡁトࡢ᭷無応ࠊࡌ

いࡁ大ࡶ最ࡕうࡢ値ࡿࡆ掲右欄ࡢ表ࡢ次ࡣ࡚ࡗあ࣒ࢲンク࣮ࣜトࢥ

値以ୖ࣒ࢲࣝࣇࠊあࡣ࡚ࡗ同欄掲ࡿࡆ値ࡢうࡕ最ࡶ大ࡁい値㸯

࣓࣮トࣝを加えࡓ値以ୖࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ 

区ศ 堤体ࡢ非越流部ࡢ高さ㸦単 ࣓࣮トࣝ㸧 

洪水ྤ࣮ࢤࡁトを

᭷࣒ࢲࡿࡍ 

Hそ㸩して㸩しe㸩㸮㸬㸳 㸦して㸩しe㸺㸯㸬㸳ࠊࡣࡁࡢ

Hそ㸩㸰㸧 

H囲㸩して㸩㸦しe㸭㸰㸧㸩㸮㸬㸳 㸦して㸩㸦しe㸭㸰㸧㸺

㸯㸬㸳ࠊࡣࡁࡢH囲㸩㸰㸧 

H正㸩して㸩㸮㸬㸳 㸦して㸺㸮㸬㸳ࠊࡣࡁࡢH正㸩㸯㸧 

洪水ྤ࣮ࢤࡁトを

᭷࡞ࡋい࣒ࢲ 

Hそ㸩して㸩しe 㸦して㸩しe㸺㸰ࠊࡣࡁࡢHそ㸩㸰㸧 

H囲㸩して㸩㸦しe㸭㸰㸧 㸦して㸩㸦しe㸭㸰㸧㸺㸰ࡁࡢ 

 H囲㸩㸰㸧ࠊࡣ 

H正㸩して 㸦して㸺㸯ࠊࡣࡁࡢH正㸩㸯㸧 

備考 

数値を表ࡢ次ࢀࡒࢀࡑࠊࡣH正ࡧH囲及ࠊしeࠊしてࠊHそࠊい࡚࠾表ࡢࡇ

 ࠋࡿࡍࡢࡶࡍ

Hそ 常時満水㸦単 ࣓࣮トࣝ㸧 

して 風ࡿࡼ波浪ࡢ貯水池ࡢ水面ࡢࡽ高さ㸦単 ࣓࣮トࣝ㸧 

しe 地震ࡿࡼ波浪ࡢ貯水池ࡢ水面ࡢࡽ高さ㸦単 ࣓࣮トࣝ㸧 

H囲 サ࣮ࢳャ࣮ࢪ水㸦単 ࣓࣮トࣝ㸧 

H正 設計洪水㸦単 ࣓࣮トࣝ㸧 

㸰 洪水ྤ࣮ࢤࡁトを᭷࡞ࡋい࣒ࢲࠊ࡛࣒ࢲࣝࣇ設計洪水流量ࡢ流水ࡀ



 

洪水ྤࡁを流ୗࡿࡍ場合ࡿࡅ࠾越流水深ࡀ㸰㸬㸳࣓࣮トࣝ以ୗ࡛あࡿ

トを࣮ࢤࡁ表洪水ྤࡢ同項ࠊࡣい࡚ࡘ適用ࡢ規定ࡢ前項ࡿࡍ関ࡢࡶ

᭷࡞ࡋいࡢ࣒ࢲ項中ࠕして㸩しe㸺㸰ࠊࡣࡁࡢHそ㸩㸰ࠖあࠕࡣࡢࡿして㸩

しe㸺㸯ࠊࡣࡁࡢHそ㸩㸯ࠖࠕࠊして㸩㸦しe㸭㸰㸧㸺㸰ࠊࡣࡁࡢH囲㸩

㸰ࠖあࠕࡣࡢࡿして㸩㸦しe㸭㸰㸧㸺㸯ࠊࡣࡁࡢH囲㸩㸯ࠖࠋࡿࡍ 

㸦堤体等作用ࡿࡍ荷重ࡢ種類㸧 

第㸴条 ࡢ࣒ࢲ堤体及ࡧ基礎地盤作用ࡿࡍ荷重ࡢ࣒ࢲࠊࡣ࡚ࡋ種類及

 ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍを採用ࡢࡶࡿࡆ掲表ࡢ次ࠊࡌ応水ࡢ貯水池ࡧ

 種類ࡢ࣒ࢲ

貯水池ࡢ水 

重 力 式 ࢥ ン ク

࣮ࣜト࣒ࢲ 

 ࣮ ࢳ 式 ࢥ ン

ク࣮ࣜト࣒ࢲ 

 ࣒ࢲࣝࣇ

直ୖ流ࡢ非越流部ࡢ࣒ࢲ

部ࡿࡅ࠾水ࡀ常時満

水以ୗ又ࡣサ࣮ࢳャ࣮ 

 ࠊ．ࠊ５eࠊ５ࠊ＞

５正ࠊU 

 ࠊ．ࠊ５eࠊ５ࠊ＞

５正ࠊU９ࠊ 

 ５たࠊ．ࠊ５ࠊ＞

    場合ࡿ水以ୗ࡛あࢪ

直ୖ流ࡢ非越流部ࡢ࣒ࢲ

部ࡿࡅ࠾水ࡀ設計洪

水࡛あࡿ場合 

ࠊUࠊ５eࠊ５ࠊ＞ Uࠊ５eࠊ５ࠊ＞

９ 

 ５たࠊ５ࠊ＞

備考 

ࡢ次ࢀࡒࢀࡑࠊࡣ９ࡧ５た及ࠊUࠊ５正ࠊ．ࠊ５eࠊ５ࠊ＞ࠊい࡚࠾表ࡢࡇ

荷重を表ࠋࡿࡍࡢࡶࡍ 

 自重ࡢ堤体ࡢ࣒ࢲ ＞

５ 貯留水ࡿࡼ静水圧ࡢ力 

５e 貯水池ෆ堆積ࡿࡍ泥土ࡿࡼ力 

． 地震時ࡢ࣒ࢲࡿࡅ࠾堤体ࡢ慣性力 



 

５正 地震時ࡿࡅ࠾貯留水ࡿࡼ動水圧ࡢ力 

U 貯留水ࡿࡼ揚圧力 

５た 間隙圧㸦ࡢ࣒ࢲ堤体ࡢෆ部及ࡢ࣒ࢲࡧ基礎地盤ࡢ浸透水ࡿࡼ

水圧㸧ࡢ力 

 力ࡿࡎ生࡚ࡗࡼ変化ࡢ温度ࡢෆ部ࡢ堤体ࡢ࣒ࢲ ９

㸦洪水ྤࡁ㸧 

第㸵条 ࠊࡣ࣒ࢲ洪水ྤࡁを設ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡅ 

㸰 洪水ྤࡁ㸦減勢ᕤを除くࠋ㸧࣒ࢲࠊࡣ設計洪水流量以ୗࡢ流水を安全

 ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ構造ࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡏ流ୗさ

㸱 洪水ྤࡢ࣒ࢲࠊࡣࡁ堤体及ࡧ基礎地盤並ࡧ貯水池支障を及ࡰさ࡞

い構造ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ 

㸦越流型洪水ྤࡢࡁ越流部ࡢ幅㸧 

第㸶条 越流型洪水ྤࡁを᭷ୖࡢ࣒ࢲࡿࡍ流ࡿࡅ࠾堤防㸦計画横断形ࡀ

定࡚ࢀࡽࡵいࡿ場合ࠊࡣ当該計画横断形係ࡿ堤防㸦以ୗࠕ計画堤

防ࠖいうࠋ㸧を含ࠋࡴ㸧ࡢ高さࡀ当該ࡢ࣒ࢲ設計洪水以ୖ非越流部

当ࠊࡣ規定ࡢ第㸲㸯条ࡧ第㸲㸮条及ࠊࡣい࡚࠾場合ࡿ高さ以ୗ࡛あࡢ

該ࡢ࣒ࢲ洪水ྤࡘࡁい࡚準用ࡢࡇࠋࡿࡍ場合࠾い࡚ࠊ第㸲㸮条第㸯

項中ࠕ径間長㸦隣ࡾ合う堰

ࡁࡏ

柱ࡢ中心線間ࡢ距離をいうࠋ以ୗࡢࡇ章࠾

い࡚同ࠋࡌ㸧ࠖあࠕࡣࡢࡿ越流部ࡢ幅㸦洪水ྤࡢࡁ越流部ࡀ門柱ࠊ橋

脚等࡚ࡗࡼศ割さ࡚ࢀいࠊࡣࡁࡿศ割さࡢࢀࡒࢀࡑࡓࢀ越流部ࡢ幅

をいうࠋ以ୗࡢࡇ条及ࡧ次条࠾い࡚同ࠋࡌ㸧ࠖࠊ同条第㸯項ࡢ表及

ࡣࡢࡿあ径間長ࠖࠕ第㸲㸯条中ࡧ並࡛ࡲ第㸳項ࡽ同条第㸰項ࡧ

 ࠋࡿࡍࡢࡶࡿ替えࡳ読幅ࠖࡢ越流部ࠕ

㸦減勢ᕤ㸧 

第㸷条 ࡢ࣒ࢲ堤体又ࡣୗ流ࡢ河床ࠊ河岸若ࡋくࡣ河川管理施設を保護ࡍ



 

࠾場合ࡿあࡀ必要ࡿࡍ水勢を緩和ࡢ流水ࡿࡍを流ୗࡁ洪水ྤࠊࡵࡓࡿ

い࡚ࠊࡣ洪水ྤࡁ適当࡞減勢ᕤを設ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡅ 

㸦࣮ࢤト等ࡢ構造ࡢ原則㸧 

第㸯㸮条 ࣮ࢤࡢ࣒ࢲト㸦ࣈࣝࣂを含ࠋࡴ以ୗࡢࡇ章࠾い࡚同ࠋࡌ㸧ࠊࡣ

確実開閉ࠊࡘࠊࡋ必要࡞水密性及ࡧ耐久性を᭷ࡿࡍ構造ࡢࡶࡿࡍ

 ࠋࡿࡍ

㸰 ࣮ࢤࡢ࣒ࢲトࡢ開閉装置࣮ࢤࠊࡣトࡢ開閉を確実行うࡿࡁ࡛ࡀࡇ

構造ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ 

㸱 ࣮ࢤࡢ࣒ࢲトࠊࡣ予想さࡿࢀ荷重対࡚ࡋ安全࡞構造ࡍࡢࡶࡿࡍ

 ࠋࡿ

㸲 ࣮ࢤトを᭷ࡿࡍ洪水ྤࠊࡣࡁ必要応ࠊࡌ予備࣮ࢤࡢト又ࢀࡇࡣ

代わࡿ設備を設ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡅ 

㸦࣮ࢤト作用ࡿࡍ荷重ࡢ種類㸧 

第㸯㸯条 ࣮ࢤࡢ࣒ࢲト作用ࡿࡍ荷重࣮ࢤࠊࡣ࡚ࡋトࡢ自重ࠊ貯留水

氷結時ࡢ貯留水ࠊ力ࡿࡼ泥土ࡿࡍ堆積貯水池ෆࠊ力ࡢ静水圧ࡿࡼ

貯留水ࡿࡅ࠾地震時ࠊ慣性力ࡢト࣮ࢤࡿࡅ࠾地震時ࠊ力ࡿࡅ࠾

ࡍࡢࡶࡿࡍ力を採用ࡿࡎ生࡚ࡗࡼ開閉ࡢト࣮ࢤࡧ力及ࡢ動水圧ࡿࡼ

 ࠋࡿ

㸦荷重等ࡢ計算方法㸧 

第㸯㸰条 第㸴条及ࡧ前条規定ࡿࡍ荷重ࡢ計算ࡢࡑ他ࡢ࣒ࢲ構造計算

関ࡋ必要࡞技術的基準ࠊࡣ規則࡛定ࠋࡿࡵ 

㸦計測装置㸧 

第㸯㸱条 ࠊࡣ࣒ࢲ次ࡢ表ࡢᕥ欄掲ࡿࡆ区ศ応ࠊࡌ同表ࡢ右欄掲

 ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡅ装置を設ࡢࡵࡓࡿࡍ項を計測ࡿࡆ



 

区ศ 計測項 

種類 基礎ࡢ࣒ࢲ 地盤  堤ࡽ

頂 ࡲ ࡛ ࡢ 高 さ

㸦単   ࣓ ࣮ト

ࣝ㸧 

重力式ࢥンク࣮ࣜト࣒ࢲ 㸳㸮未満 漏水量 揚圧力 

㸳㸮以ୖ 漏水量 変形 揚圧力 

 㸱㸮未満 漏水量 変形 ࣒ࢲンク࣮ࣜトࢥ式ࢳ࣮

㸱㸮以ୖ 漏水量 変形 揚圧力 

࣒ࢲ ࣒ࢲࣝࣇ 堤ࡢ 体 ࠾ࡀ

ࡴ࠾ 均ࡡ 一 材ࡢ

料ࡢࡶࡿࡼ 

  漏水量 変形 浸潤線 

 漏水量 変形   ࡢࡶࡢ他ࡢࡑ

㸰 基礎地盤ࡽ堤頂ࡢ࡛ࡲ高さࡀ㸯㸮㸮࣓࣮トࣝ以ୖ࣒ࢲࡢ又ࡣ特殊࡞

設計ࠊࡣ࣒ࢲࡿࡼ前項規定ࠊࡢࡢࡶࡿࡍ当該ࡢ࣒ࢲ管理ୖ特

 ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡅ装置を設ࡢࡵࡓࡿࡍ項を計測ࡿࢀࡽࡵ認必要

㸦放流設備㸧 

第㸯㸲条 ࠊࡣ࣒ࢲ河川ࡢ流水ࡢṇ常࡞機能を維持ࡵࡓࡿࡍ必要࡞放

流設備を設ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡅ 

㸦地滑ࡾ防Ṇᕤ及ࡧ漏水防Ṇᕤ㸧 

第㸯㸳条 貯水池ෆ若ࡋくࡣ貯水池近接ࡿࡍ土地ࡢ࣒ࢲࡿࡅ࠾設置若

漏水をࡢࡽ貯水池ࡣ又ࠊࡋを防Ṇࡾ地滑ࡿࡍ起因貯留ࡢ流水ࡣくࡋ

防Ṇࡵࡓࡿࡍ必要ࡀあࡿ場合࠾い࡚ࠊࡣ適当࡞地滑ࡾ防Ṇᕤ又ࡣ漏水

防Ṇᕤを設ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡅ 



 

㸦貯水池沿࡚ࡗ設置ࡿࡍ樹林帯㸧 

第㸯㸴条 貯水池沿࡚ࡗ設置ࡿࡍ樹林帯ࠊࡣ規則࡛定ࠊࡾࡼࢁࡇࡿࡵ

貯留水ࡢ汚濁又ࡣ貯水池ࡢ土砂ࡢ流入ࡢ防Ṇࡘい࡚適ษ配慮さࢀ

 ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ構造ࡓ

第㸱章 堤防 

㸦適用ࡢ範ᅖ㸧 

第㸯㸵条 ࡢࡇ章ࡢ規定ࠊࡣ流水ࡀ河川外流出ࡇࡿࡍを防Ṇࡵࡓࡿࡍ

霞ࡧ堤防及ࡿࡅ設

ࡳࡍ

堤ࡘい࡚適用ࠋࡿࡍ 

㸦構造ࡢ原則㸧 

第㸯㸶条 堤防ࠊࡣ護岸ࠊ水制ࡢࡑ他ࡽࢀࡇ類ࡿࡍ施設一体ࠊ࡚ࡋ

計画高水以ୗࡢ水ࡢ流水ࡢ通常ࡢ作用対࡚ࡋ安全࡞構造ࡶࡿࡍ

 ࠋࡿࡍࡢ

㸦材質及ࡧ構造㸧 

第㸯㸷条 堤防ࠊࡣ盛土ࡾࡼ築造ࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ土地利用ࡢ

状況ࡢࡑ他ࡢ特別ࡢ情ࡾࡼやࡴを得࡞い認ࡿࢀࡽࡵ場合࠾い࡚

ࢀࡇࡣくࡋ鋼矢板若ࠊンク࣮ࣜトࢥࡀ部ศ࡞主要ࡣくࡋ全部若ࡢࡑࠊࡣ

ࡣくࡋンク࣮ࣜト構造若ࢥࡣ又ࠊࡋࡢࡶࡢ構造ࡿࡼࡢࡶࡿࡎ準ࡽ

 ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍࡢࡶࡿࡍ胸壁を᭷ࡢ構造ࡿࡎ準ࢀࡇ

㸦高さ㸧 

第㸰㸮条 堤防㸦計画高水流量を定࡞ࡵい湖ࡢ堤防を除くࠋ㸧ࡢ高さࠊࡣ

計画高水流量応ࠊࡌ計画高水次ࡢ表ࡢ右欄掲ࡿࡆ値を加えࡓ値

以ୖࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ堤防隣接ࡿࡍ堤ෆࡢ土地ࡢ地盤高

㸦以ୗࠕ堤ෆ地盤高ࠖいうࠋ㸧ࡀ計画高水ࡾࡼ高くࠊࡘࠊ地形ࡢ

状況等ࡾࡼ水ୖࡢ支障࡞ࡀい認ࡿࢀࡽࡵ区間あࡢࡇࠊࡣ࡚ࡗ限

 ࠋい࡞࡛ࡾ



 

計画高水流量㸦単 㸯秒間ࡘ

 立方࣓࣮トࣝ㸧ࡁ

計画高水加えࡿ値㸦単 ࣓

࣮トࣝ㸧 

㸰㸮㸮未満 㸮㸬㸴 

㸰㸮㸮以ୖ 

㸳㸮㸮未満 

㸮㸬㸶 

㸳㸮㸮以ୖ 

㸰㸪㸮㸮㸮未満 

㸯 

㸰㸪㸮㸮㸮以ୖ 

㸳㸪㸮㸮㸮未満 

㸯㸬㸰 

㸳㸪㸮㸮㸮以ୖ 

㸯㸮㸪㸮㸮㸮未満 

㸯㸬㸳 

㸯㸮㸪㸮㸮㸮以ୖ 㸰 

㸰 前項ࡢ堤防ࡢうࡕ計画高水流量を定ࡿࡵ湖ࡢ堤防ࡢ高さࠊࡣ同項ࡢ

規定ࠊࡿࡼ計画高水波浪ࡢ影響を考慮࡚ࡋ必要認ࡿࢀࡽࡵ

値を加えࡓ値をୗ回࡞ࡽいࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍࡢࡶ 

㸱 計画高水流量を定࡞ࡵい湖ࡢ堤防ࡢ高さࠊࡣ計画高水波浪ࡢ影

響を考慮࡚ࡋ必要認ࡿࢀࡽࡵ値を加えࡓ値以ୖࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ 

㸲 胸壁を᭷ࡿࡍ堤防ࡢ胸壁を除いࡓ部ศࡢ高さࠊࡣ計画高水以ୖࡍ

 ࠋࡿࡍࡢࡶࡿ

㸦天端幅㸧 

第㸰㸯条 堤防㸦計画高水流量を定࡞ࡵい湖ࡢ堤防を除くࠋ㸧ࡢ天端幅

区間をࡿ㸮㸬㸴࣓࣮トࣝ未満࡛あࡀ差ࡢ堤ෆ地盤高高さࡢ堤防ࠊࡣ

除ࠊࡁ計画高水流量応ࠊࡌ次ࡢ表ࡢ右欄掲ࡿࡆ値以ୖࡢࡶࡿࡍ

状況等ࡢ地形ࠊࡘࠊ高くࡾࡼ計画高水ࡀ堤ෆ地盤高ࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡍ



 

計画高水流量ࠊࡣ࡚ࡗあ区間ࡿࢀࡽࡵ認い࡞ࡀ支障ࡢ水ୖࡾࡼ

㸱࣓࣮ࠊࡶい࡚࠾場合ࡿ㸳㸮㸮立方࣓࣮トࣝ以ୖ࡛あࡁࡘ㸯秒間ࡀ

トࣝ以ୖࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ 

計画高水流量㸦単 㸯秒間ࡘ

 立方࣓࣮トࣝ㸧ࡁ

天端幅㸦単 ࣓࣮トࣝ㸧 

㸳㸮㸮未満 㸱 

㸳㸮㸮以ୖ 

㸰㸪㸮㸮㸮未満 

㸲 

㸰㸪㸮㸮㸮以ୖ 

㸳㸪㸮㸮㸮未満 

㸳 

㸳㸪㸮㸮㸮以ୖ 

㸯㸮㸪㸮㸮㸮未満 

㸴 

㸯㸮㸪㸮㸮㸮以ୖ 㸵 

㸰 計画高水流量を定࡞ࡵい湖ࡢ堤防ࡢ天端幅ࠊࡣ堤防ࡢ高さ及ࡧ構造

並ࡧ背ᚋ地ࡢ状況を考慮ࠊ࡚ࡋ㸱࣓࣮トࣝ以ୖࡢ適ษ࡞値ࡢࡶࡿࡍ

 ࠋࡿࡍ

㸦盛土ࡿࡼ堤防ࡢ法

ࡢ ࡾ

勾配等㸧 

第㸰㸰条 盛土ࡿࡼ堤防㸦胸壁ࡢ部ศ及ࡧ護岸࡛保護さࡿࢀ部ศを除くࠋ

次項࠾い࡚同ࠋࡌ㸧ࡢ法

ࡾࡢ

勾配ࠊࡣ堤防ࡢ高さ堤ෆ地盤高ࡢ差ࡀ㸮㸬

㸴࣓࣮トࣝ未満࡛あࡿ区間を除ࠊࡁ㸳㸮࣮ࣃセント以ୗࡍࡢࡶࡿࡍ

 ࠋࡿ

㸰 盛土ࡿࡼ堤防ࡢ法

ࡾࡢ

面ࠊࡣ芝等࡚ࡗࡼ覆うࠋࡿࡍࡢࡶ 

㸦小段㸧 

第㸰㸱条 堤防ࡢ安定をᅗࡵࡓࡿ必要ࡀあࡿ場合࠾い࡚ࡢࡑࠊࡣ中腹



 

小段を設ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡅ 

㸰 堤防ࡢ小段ࡢ幅ࠊࡣ㸱࣓࣮トࣝ以ୖࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ 

㸦側帯㸧 

第㸰㸲条 堤防ࡢ安定をᅗࡵࡓࡿ必要ࡀあࡿ場合又ࡣ非常用ࡢ土砂等を備

蓄ࠊࡋ若ࡋくࡣ環境を保全ࡵࡓࡿࡍ特必要ࡀあࡿ場合࠾い࡚ࠊࡣ規

則࡛定ࠊࡾࡼࢁࡇࡿࡵ堤防ࡢ裏側ࡢ脚部側帯を設ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡅ 

㸦護岸㸧 

第㸰㸳条 流水ࡢ作用ࡽ堤防を保護ࡵࡓࡿࡍ必要ࡀあࡿ場合࠾い࡚ࠊࡣ

堤防ࡢ表法

ࡾࡢ

面又ࡣ表小段護岸を設ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡅ 

㸦水制㸧 

第㸰㸴条 流水ࡢ作用ࡽ堤防を保護ࠊࡵࡓࡿࡍ流水ࡢ方ྥを規制ࠊࡋ又

ࡅ水制を設箇所࡞適当ࠊࡣい࡚࠾場合ࡿあࡀ必要ࡿࡍ水勢を緩和ࡣ

 ࠋࡿࡍࡢࡶࡿ

㸦堤防沿࡚ࡗ設置ࡿࡍ樹林帯㸧 

第㸰㸵条 堤防沿࡚ࡗ設置ࡿࡍ樹林帯ࠊࡣ規則࡛定ࠊࡾࡼࢁࡇࡿࡵ

洪水時ࡿࡅ࠾破堤ࡢ防Ṇ等ࡘい࡚適ษ配慮さࡓࢀ構造ࡢࡶࡿࡍ

 ࠋࡿࡍ

㸦管理用通路㸧 

第㸰㸶条 堤防ࠊࡣ規則࡛定ࠊࡾࡼࢁࡇࡿࡵ河川ࡢ管理ࡢࡵࡓࡢ通

路㸦以ୗࠕ管理用通路ࠖいうࠋ㸧を設ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡅ 

㸦波浪ࡢ影響を著ࡋくཷࡿࡅ堤防講ࡁࡎ措置㸧 

第㸰㸷条 湖又ࡣ㸰以ୖࡢ河川ࡢ合流ࡿࡍ箇所ࡢ堤防ࡢࡑ他ࡢ堤防࡛波

浪ࡢ影響を著ࡋくཷࠊࡣࡢࡶࡿࡅ必要応ࠊࡌ次掲ࡿࡆ措置を講ࡎ

 ࠋࡿࡍࡢࡶࡿ

օ 表法

ࡾࡢ

面又ࡣ表小段護岸又ࡣ護岸及ࡧ波返ᕤを設ࠋࡇࡿࡅ 



 

ֆ 前面消波ᕤを設ࠋࡇࡿࡅ 

㸰 前項ࡢ堤防࡛越波ࡀࢀࡑ࠾ࡢあࠊࡣࡢࡶࡿ同項規定ࡢࡢࡶࡿࡍ

 ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡎ措置を講ࡿࡆ掲次ࠊࡌ応必要ࠊ

օ 天端ࠊ裏法

ࡾࡢ

面及ࡧ裏小段をࢥンク࣮ࣜトࡢࡑ他ࢀࡇ類࡛ࡢࡶࡿࡍ

覆うࠋࡇ 

ֆ 裏法

ࡾࡢ

尻沿࡚ࡗ排水路を設ࠋࡇࡿࡅ 

㸦背水区間ࡢ堤防ࡢ高さ及ࡧ天端幅ࡢ特例㸧 

第㸱㸮条 甲河川乙河川ࡀ合流ࡾࡼࡇࡿࡍ乙河川背水ࡀ生ࡇࡿࡎ

ࠊࡣ高さࡢ堤防ࡢ乙河川ࡢ流ୖࡾࡼ合流箇所ࠊࡣい࡚࠾場合ࡿ࡞

第㸰㸮条第㸯項ࡽ第㸱項ࡢ࡛ࡲ規定ࡾࡼ定ࡢࡑࡿࢀࡽࡵ箇所ࡅ࠾

堤ࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍࡢࡶい࡞ࡽ高さをୗ回ࡢ堤防ࡢ甲河川ࡿ

ෆ地盤高ࡀ計画高水ࡾࡼ高くࠊࡘࠊ地形ࡢ状況等ࡾࡼ水ୖࡢ支

障࡞ࡀい認ࡿࢀࡽࡵ区間及ࡧ逆流を防Ṇࡿࡍ施設࡚ࡗࡼ背水ࡀ生ࡌ

 ࠋい࡞࡛ࡾ限ࡢࡇࠊࡣ࡚ࡗあ区間ࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍうࡼい࡞

㸰 前項本文ࡢ規定ࡾࡼ乙河川ࡢ堤防ࡢ高さࡀ定ࡿࢀࡽࡵ場合࠾い࡚

計画高ࡁࡿࡵ定場合ࡓࡋい࡞ࡌ生ࡀ背水乙河川高さࡢࡑࠊࡣ

水ࠊ計画高水流量応ࠊࡌ第㸰㸮条第㸯項ࡢ表ࡢ右欄掲ࡿࡆ値を

加えࡓ高さࡀ一⮴ࡿࡍ地点ࡽ当該合流箇所ࡢ࡛ࡲ乙河川ࡢ区間㸦湖

࡛あࡿ河川ࡢ区間を除くࠋ以ୗࠕ背水区間ࠖいうࠋ㸧ࡢ堤防ࡢ天端

幅ࠊࡣ第㸰㸯条第㸯項又ࡣ第㸰項ࡢ規定ࡾࡼ定ࡢࡑࡿࢀࡽࡵ箇所࠾

ࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍࡢࡶい࡞ࡽ天端幅をୗ回ࡢ堤防ࡢ甲河川ࡿࡅ

堤ෆ地盤高ࡀ計画高水ࡾࡼ高くࠊࡘࠊ地形ࡢ状況等ࡾࡼ水ୖࡢ

支障࡞ࡀい認ࡿࢀࡽࡵ区間あࡢࡇࠊࡣ࡚ࡗ限࡞࡛ࡾいࠋ 

㸦湖ࡢ堤防ࡢ天端幅ࡢ特例㸧 

第㸱㸯条 計画高水流量を定ࡿࡵ湖ࡢ堤防第㸰㸷条第㸯項第㸯号掲



 

第㸰㸯条第㸯ࠊࡣ天端幅ࡢ当該堤防ࠊࡣい࡚࠾場合ࡿࡎ措置を講ࡿࡆ

項及ࡧ前条第㸰項ࡢ規定わࠊࡎࡽ第㸰㸷条ࡢ規定ࡾࡼ講ࡿࡎ措

置ࡢෆ容及ࡧ当該堤防接続ࡿࡍ堤防㸦計画横断形ࡀ定࡚ࢀࡽࡵいࡿ場

合ࠊࡣ計画堤防㸧ࡢ天端幅を考慮ࠊ࡚ࡋ㸱࣓࣮トࣝ以ୖࡢ適ษ࡞値

 ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ

㸦天端幅ࡢ規定ࡢ適用除外等㸧 

第㸱㸰条 ࡢࡑ全部又ࡣ主要࡞部ศࢥࡀンク࣮ࣜトࠊ鋼矢板又ࡽࢀࡇࡣ

準ࡿࡼࡢࡶࡿࡎ構造ࡢ堤防ࡘい࡚ࠊࡣ第㸰㸯条ࠊ第㸱㸮条第㸰項及

 ࠋい࡞ࡋ適用ࠊࡣ規定ࡢ前条ࡧ

㸰 胸壁を᭷ࡿࡍ堤防関ࡿࡍ第㸰㸯条ࠊ第㸱㸮条第㸰項及ࡧ前条ࡢ規定

胸壁ࡽ幅ࡢ堤防ࡿࡅ࠾面ୖࡢ部ศࡓ胸壁を除いࠊࡣい࡚ࡘ適用ࡢ

 ࠋࡍ࡞ࡳ天端幅ࡢを堤防ࡢࡶࡓࡌ幅を減ࡢ直立部ศࡢ

㸦連続࡞ࡋいᕤ期を定࡚ࡵ段階的築造さࡿࢀ堤防ࡢ特例㸧 

第㸱㸱条 堤防ࡢ地盤ࡢ地質ࠊ対岸ࡢ状況ୖࠊ流及ࡧୗ流ࡿࡅ࠾河岸及

段階࡚ࡵいᕤ期を定࡞ࡋ連続ࠊࡾࡼ情ࡢ特別ࡢ他ࡢࡑ高さࡢ堤防ࡧ

的堤防を築造ࡿࡍ場合࠾い࡚ࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡣ段階ࡿࡅ࠾堤防ࡘ

い࡚ࠊ計画堤防ࡢ高さ当該段階ࡿࡅ࠾堤防ࡢ高さࡢ差相当ࡿࡍ

値を計画高水ࡽ減ࡓࡌ値ࡢ水を計画高水ࡢࡇࠊ࡚ࡋ࡞ࡳ章

㸦第㸱㸮条及ࡧ前条を除くࠋ㸧ࡢ規定を準用ࠋࡿࡍ 

第㸲章 床Ṇࡵ 

㸦構造ࡢ原則㸧 

第㸱㸲条 床Ṇࠊࡣࡵ計画高水以ୗࡢ水ࡢ流水ࡢ作用対࡚ࡋ安全࡞

構造ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ 

㸰 床Ṇࠊࡣࡵ付近ࡢ河岸及ࡧ河川管理施設ࡢ構造著ࡋい支障を及ࡰさ

 ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍい構造࡞



 

㸦護床ᕤ及ࡧ高水敷保護ᕤ㸧 

第㸱㸳条 床Ṇࡵを設ࡿࡅ場合࠾い࡚ࢀࡇࠊを接続ࡿࡍ河床又ࡣ高水敷

高水敷保護ࡣ護床ᕤ又࡞適当ࠊࡣࡁࡿあࡀ必要ࡵࡓࡿࡍ洗掘を防Ṇࡢ

ᕤを設ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡅ 

㸦護岸㸧 

第㸱㸴条 床Ṇࡵを設ࡿࡅ場合࠾い࡚ࠊࡣ流水ࡢ変化伴う河岸又ࡣ堤

防ࡢ洗掘を防Ṇࠊࡵࡓࡿࡍ規則࡛定ࠊࡾࡼࢁࡇࡿࡵ護岸を設ࡶࡿࡅ

 ࠋࡿࡍࡢ

㸦魚道㸧 

第㸱㸵条 床Ṇࡵを設ࡿࡅ場合࠾い࡚ࠊ魚類ࡢ遡ୖ等を妨࡞ࡆいࡼう

ࡿࡅ魚道を設ࠊࡾࡼࢁࡇࡿࡵ規則࡛定ࠊࡣࡁࡿあࡀ必要ࡵࡓࡿࡍ

 ࠋࡿࡍࡢࡶ

第㸳章 堰

ࡏ ࡁ

 

㸦構造ࡢ原則㸧 

第㸱㸶条 堰

ࡁࡏ

構造࡞安全࡚ࡋ対作用ࡢ流水ࡢ水ࡢ計画高水以ୗࠊࡣ

 ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ

㸰 堰

ࡁࡏ

ࡧ河岸及ࡢ付近ࠊࡎࡆ流ୗを妨ࡢ洪水ࡢ水ࡢ計画高水以ୗࠊࡣ

河川管理施設ࡢ構造著ࡋい支障を及ࡰさࠊࡎ並ࡧ堰

ࡁࡏ

河床ࡿࡍ接続

及ࡧ高水敷ࡢ洗掘ࡢ防Ṇࡘい࡚適ษ配慮さࡓࢀ構造ࡍࡢࡶࡿࡍ

 ࠋࡿ

㸦流ୗ断面ࡢ関係㸧 

第㸱㸷条 ྍ動堰

ࡐ ࡁ

を支ࢀࡇࡧト及࣮ࢤࡢࡵࡓࡿࡏ動部㸦流水を流ୗさྍࡢ

持ࡿࡍ堰

ࡁࡏ

柱限ࠋࡿ次条及ࡧ第㸲㸯条࠾い࡚同ࠋࡌ㸧以外ࡢ部ศ㸦堰

ࡁࡏ

柱を除くࠋ㸧及ࡧ固定堰

ࡁࡏ

場ࡿい࡚ࢀࡽࡵ定ࡀ流ୗ断面㸦計画横断形ࠊࡣ

合ࠊࡣ当該計画横断形係ࡿ流ୗ断面を含ࠋࡴ以ୗࡢࡇ条ࠊ第㸴㸮条



 

第㸯項及ࡧ第㸴㸱条第㸯項࠾い࡚同ࠋࡌ㸧ෆ設࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡅいࡓࠋ

山間狭窄ࠊࡋࡔ

さ く

部࡛あࡢࡑࡇࡿ他河川ࡢ状況ࠊ地形ࡢ状況等ࡾࡼ

水ୖࡢ支障࡞ࡀい認ࠊࡁࡿࢀࡽࡵ及ࡧ河床ࡢ状況ࡾࡼ流ୗ断面ෆ

機能ࡢ水ୖࠊい࡚࠾場合ࡿࢀࡽࡵ認い࡞を得ࡴやࡀࡇࡿࡅ設

 ࠋい࡞࡛ࡾ限ࡢࡇࠊࡣࡁࡿࡎ措置を講ࡿࢀࡽࡵ認適ษࡵࡓࡢ確保ࡢ

㸦ྍ動堰

ࡁࡐ

 径間長㸧ࡢ動部ྍࡢ

第㸲㸮条 ྍ動堰

ࡁࡐ

合う堰ࡾ径間長㸦隣ࡢ動部ྍࡢ

ࡁࡏ

柱ࡢ中心線間ࡢ距離をい

うࠋ以ୗࡢࡇ章࠾い࡚同ࠋࡌ㸧ࠊࡣ計画高水流量応ࠊࡌ次ࡢ表ࡢ右

欄掲ࡿࡆ値以ୖ㸦ྍ動部ࡢ全長㸦両端ࡢ堰

ࡁࡏ

柱ࡢ中心線間ࡢ距離をいうࠋ

次項࠾い࡚同ࠋࡌ㸧ࠊࡀ計画高水流量応ࠊࡌ同欄掲ࡿࡆ値未満࡛

あࡿ場合ࡢࡑࠊࡣ全長ࡢ値㸧ࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ山間狭窄

さく

部

࡛あࡢࡑࡇࡿ他河川ࡢ状況ࠊ地形ࡢ状況等ࡾࡼ水ୖࡢ支障࡞ࡀい

 ࠋい࡞࡛ࡾ限ࡢࡇࠊࡣࡁࡿࢀࡽࡵ認

項 計画高水流量㸦単 㸯秒間

 立方࣓࣮トࣝ㸧ࡁࡘ

径間長㸦単 ࣓࣮トࣝ㸧 

㸯 㸳㸮㸮未満 㸯㸳 

㸰 㸳㸮㸮以ୖ 

㸰㸪㸮㸮㸮未満 

㸰㸮 

㸱 㸰㸪㸮㸮㸮以ୖ 

㸲㸪㸮㸮㸮未満 

㸱㸮 

㸲 㸲㸪㸮㸮㸮以ୖ 㸲㸮 

㸰 前項ࡢ表㸯ࡢ項ࡢ中欄該当ࡿࡍ場合࠾い࡚ྍࠊ動堰

ࡁࡐ

全ࡢ動部ྍࡢ

長ࡀ㸱㸮࣓࣮トࣝ未満࡛あࠊࡣࡁࡿ前項ࡢ規定わྍࠊࡎࡽ動部

 ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ径間長を㸯㸰㸬㸳࣓࣮トࣝ以ୖࡢ

㸱 第㸯項ࡢ表㸱ࡢ項又ࡣ㸲ࡢ項ࡢ中欄該当ࡿࡍ場合࠾い࡚ࠊ第㸯項



 

ࡎࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋᖹ均値を㸳㸮࣓࣮トࣝ以ୖࡢ径間長ࡤࢀࡼ規定ࡢ

ྍ動堰

ࡁࡐ

ࡽわ規定ࡢ同項ࠊࡣࡁࡿࢀࡽࡵ認い࡞構造ୖ適当࡛ࡢ

項ࡢ同表㸱ࢀࡒࢀࡑ径間長をࡢ動部ྍࠊࡾࡼࢁࡇࡿࡵ規則࡛定ࠊࡎ

又ࡣ㸲ࡢ項ࡢ右欄掲ࡿࡆ値未満ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍࡢࡶࡢ 

㸲 第㸯項ࡢ表㸲ࡢ項ࡢ中欄該当ࡿࡍ場合࠾い࡚ࠊࡣ第㸯項ࡢ規定

動堰ྍࡿ係部ศࡢ流心部以外ࠊࡎࡽわ

ࡁࡐ

径間長を㸱㸮࣓ࡢ動部ྍࡢ

࣮トࣝ以ୖࡢࡇࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ場合࠾い࡚ྍࠊࡣ動部ࡢ径間長

㸲㸮࣓࣮トࣝ以ୖࠊࡁ場合を除ࡿあࡀ適用ࡢ規定ࡢ前項ࠊࡣᖹ均値ࡢ

 ࠋい࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ

㸳 ྍ動堰

ࡁࡐ

ࢁࡇࡿࡵ規則࡛定ࠊࡣい࡚࠾場合ࡿ起伏式࡛あࡀ動部ྍࡢ

࡛ࡀࡇࡿࡍࡢࡶい࡞ࡽࡼ規定ࡢ径間長を前各項ࡢ動部ྍࠊࡾࡼ

 ࠋࡿࡁ

㸦ྍ動堰

ࡁࡐ

 特例㸧ࡢ径間長ࡢ動部ྍࡢ

第㸲㸯条 ྍ動堰

ࡁࡐ

効用を兼ࡢ࡚ࡋࡋ舟通ࡣ又ࡁ一部を土砂ྤࡢ動部ྍࡢ

当該ࠊࡎࡽわ規定ࡢ前条第㸯項ࠊࡣい࡚࠾場合ࡿࡍࡢࡶࡿࡡ

部ศࡢ径間長ࠊࡣ計画高水流量応ࠊࡌ次ࡢ表ࡢ中欄掲ࡿࡆ値以ୖ

ࠊࡣᖹ均値ࡢ径間長ࡢ動部ྍࠊࡣい࡚࠾場合ࡢࡇࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ

同条第㸰項該当ྍࡿࡍ動堰

ࡁࡐ

値以ࡿࡆ掲右欄ࡢ同表ࠊࡁ動部を除ྍࡢ

 ࠋい࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࡛ୖ

計画高水流量㸦単 

㸯秒間ࡁࡘ立方࣓࣮ 

トࣝ㸧 

ྍ動部ࡢうࡕ土砂ྤࡁ

又ࡣ舟通ࡢ࡚ࡋࡋ効

用を兼ࡿࡡ部ศࡢ径間

長㸦単 ࣓࣮トࣝ㸧 

ྍ動部ࡢ径間長ࡢᖹ均

値㸦単 ࣓࣮トࣝ㸧 

㸳㸮㸮未満 㸯㸰㸬㸳 㸯㸳 



 

㸳㸮㸮以ୖ 

㸰㸪㸮㸮㸮未満 

㸯㸰㸬㸳 㸰㸮 

㸰㸪㸮㸮㸮以ୖ 

㸲㸪㸮㸮㸮未満 

㸯㸳 㸱㸮 

㸲㸪㸮㸮㸮以ୖ 㸰㸮 㸲㸮 

㸰 前項ࡢ規定ྍࡤࢀࡼ動堰

ࡁࡐ

࡚ࡋࡋ舟通ࡣ又ࡁ土砂ྤࡕうࡢ動部ྍࡢ

ࡢ当該部ศࠊࡾ࡞く大ࡋ著ࡀ径間長ࡢ部ศࡢ部ศ以外ࡿࡡ効用を兼ࡢ

場ࡿࢀࡽࡵ認い࡞ࡀ支障ࡢ水ୖࠊࡘࠊく࡞構造ୖ適当࡛ࡢト࣮ࢤ

合࠾い࡚ࠊࡣ規則࡛定ྍࠊࡾࡼࢁࡇࡿࡵ動部ࡢ径間長を同項ᚋ段

 ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍࡢࡶい࡞ࡽࡼ規定ࡢ

㸦ྍ動堰

ࡁࡐ

 構造㸧ࡢト࣮ࢤࡢ動部ྍࡢ

第㸲㸰条 第㸯㸮条第㸯項ࡽ第㸱項ࠊ࡛ࡲ第㸯㸯条及ࡧ第㸯㸰条ࡢ規定

動堰ྍࠊࡣ

ࡁࡐ

 ࠋࡿࡍい࡚準用ࡘト࣮ࢤࡢ動部ྍࡢ

㸰 前項規定ྍࠊࡢࡢࡶࡿࡍ動堰

ࡁࡐ

基準ࡢ構造ࡢト࣮ࢤࡢ動部ྍࡢ

関ࡋ必要࡞項ࠊࡣ規則࡛定ࠋࡿࡵ 

㸦ྍ動堰

ࡁࡐ

 高さ㸧ࡢト࣮ࢤࡢ動部ྍࡢ

第㸲㸱条 ྍ動堰

ࡁࡐ

ୗ端ࡿࡅ࠾時ࡆ最大引ୖࡢト࣮ࢤ式ࡆ引ୖࡢ動部ྍࡢ

右ࡢ表ࡢ第㸰㸮条第㸯項計画高水ࠊࡌ応計画高水流量ࠊࡣ高さࡢ

欄掲ࡿࡆ値を加えࡓ値以ୖ࡛ࠊ当該地点ࡿࡅ࠾河川ࡢ両岸ࡢ堤防

㸦計画横断形ࡀ定࡚ࢀࡽࡵいࡿ場合࠾い࡚ࠊ計画堤防ࡢ高さࡀ現状ࡢ

堤防ࡢ高さࡾࡼపくࠊࡘࠊ水ୖࡢ支障࡞ࡀい認ࠊࡁࡿࢀࡽࡵ又

表ࡢ計画堤防㸧ࠊࡣࡁ高いࡾࡼ高さࡢ堤防ࡢ現状ࡀ高さࡢ計画堤防ࡣ

法

ࡾࡢ

肩を結ぶ線ࡢ高さをୗ回࡞ࡽいࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍࡢࡶ 

㸰 ྍ動堰

ࡁࡐ

動ྍࠊࡣ高さࡢ端ୖࡿࡅ࠾倒伏時ࡢト࣮ࢤ起伏式ࡢ動部ྍࡢ

堰

ࡁࡐ

 ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ高さ以ୗࡢ㸧ࠋࡴ基礎部㸦床版を含ࡢ



 

㸦ྍ動堰

ࡁࡐ

 特例㸧ࡢ高さࡢト࣮ࢤ式ࡆ引ୖࡢ動部ྍࡢ

第㸲㸲条 背水区間設ྍࡿࡅ動堰

ࡁࡐ

最大引ୖࡢト࣮ࢤ式ࡆ引ୖࡢ動部ྍࡢ

ࠊࡣࡁࡿࢀࡽࡵ認い࡞ࡀ支障ࡢ水ୖࠊࡣ高さࡢୗ端ࡿࡅ࠾時ࡆ

前条第㸯項ࡢ規定わࠊࡎࡽ次掲ࡿࡆ高さࡢうࡕいࢀࡎ高い方

 ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ高さ以ୖࡢ

օ 当該河川背水ࡀ生࡞ࡌいࡓࡋ場合定ࡁࡿࡵ計画高水ࠊ

計画高水流量応ࠊࡌ第㸰㸮条第㸯項ࡢ表ࡢ右欄掲ࡿࡆ値を加え

 高さࡓ

ֆ 計画高水 

㸰 地盤ỿୗࡀࢀࡑ࠾ࡢあࡿ地域設ྍࡿࡅ動堰

ࡁࡐ

࣮ࢤ式ࡆ引ୖࡢ動部ྍࡢ

トࡢ最大引ୖࡆ時ࡿࡅ࠾ୗ端ࡢ高さࠊࡣ前条第㸯項及ࡧ前項ࡢ規定

ࡽࡵ認必要࡚ࡋ状況を勘案ࡢ河川ࡧ地盤ỿୗ及ࡿࢀ予測さࠊࡿࡼ

 ࠋࡿࡍࡢࡶい࡞ࡽ高さをୗ回ࡿࢀ

㸦管理施設㸧 

第㸲㸳条 ྍ動堰

ࡁࡐ

管理施設を設࡞適当ࡢ他ࡢࡑ管理橋ࠊࡌ応必要ࠊࡣ

 ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡅ

㸦護床ᕤ等㸧 

第㸲㸴条 第㸱㸳条ࡽ第㸱㸵条ࡢ࡛ࡲ規定ࠊࡣ堰

ࡁࡏ

を設ࡿࡅ場合ࡘい࡚

準用ࠋࡿࡍ 

㸦洪水をศ流さࡿࡏ堰

ࡁࡏ

 特例㸧ࡿࡍ関

第㸲㸵条 第㸱㸷条及ࡧ第㸲㸱条ࡢ規定ࠊࡣ洪水をศ流さࡿࡏ堰

ࡁࡏ

い࡚ࡘ

 ࠋい࡞ࡋ適用ࠊࡣ

第㸴章 水門及ࡧ樋

ࡦ

門 

㸦構造ࡢ原則㸧 

第㸲㸶条 水門及ࡧ樋

ࡦ

門ࠊࡣ計画高水以ୗࡢ水ࡢ流水ࡢ作用対࡚ࡋ



 

安全࡞構造ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ 

㸰 水門及ࡧ樋

ࡦ

門ࠊࡣ計画高水以ୗࡢ水ࡢ洪水ࡢ流ୗを妨ࠊࡎࡆ付近

水門又ࡧ並ࠊࡎさࡰい支障を及ࡋ著構造ࡢ河川管理施設ࡧ河岸及ࡢ

樋ࡣ

ࡦ

門接続ࡿࡍ河床及ࡧ高水敷ࡢ洗掘ࡢ防Ṇࡘい࡚適ษ配慮さࢀ

 ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ構造ࡓ

㸦構造㸧 

第㸲㸷条 水門及ࡧ樋

ࡦ

門㸦࣮ࢤト及ࡧ管理施設を除くࠋ㸧ࠊࡣ鉄筋ࢥンク

࣮ࣜト構造又ࢀࡇࡣ準ࡿࡎ構造ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ 

㸰 樋

ࡦ

門ࠊࡣ堆積土砂等ࡢ排除支障࡞ࡢい構造ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ 

㸦断面形㸧 

第㸳㸮条 河川を横断࡚ࡋ設ࡿࡅ水門及ࡧ樋

ࡦ

門ࡢ流水を流ୗさࡿࡏ部ศࡢ

断面形ࠊࡣ計画高水流量㸦舟ࡢ通行ࡢ用供ࡿࡍ水門あࠊࡣ࡚ࡗ計画

高水流量及ࡧ通行ࡁࡍ舟ࡢ規模㸧を勘案࡚ࡋ定ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡵ 

㸰 前項ࡢ規定ࠊࡣ河川ࠊ一級河川及ࡧ級河川以外ࡢ水路ࡀ河川合流

樋ࡧ水門及ࡿࡅ設࡚ࡋい࡚当該水路を横断࠾箇所ࡿࡍ

ࡦ

門ࡘい࡚準用

 ࠋࡿࡍ

㸦河川を横断࡚ࡋ設ࡿࡅ水門ࡢ径間長等㸧 

第㸳㸯条 第㸱㸷条ࡽ第㸲㸯条࡛ࡲ㸦第㸲㸮条第㸳項を除くࠋ㸧ࡢ規定

ࠊい࡚࠾場合ࡢࡇࠋࡿࡍい࡚準用ࡘ水門ࡿࡅ設࡚ࡋ河川を横断ࠊࡣ

第㸱㸷条中ྍࠕ動堰

ࡐ ࡁ

ࢀࡇࡧト及࣮ࢤࡢࡵࡓࡿࡏ動部㸦流水を流ୗさྍࡢ

を支持ࡿࡍ堰

ࡁࡏ

柱限ࠋࡿ次条及ࡧ第㸲㸯条࠾い࡚同ࠋࡌ㸧以外ࡢ部ศ

㸦堰

ࡁࡏ

柱を除くࠋ㸧及ࡧ固定堰

ࡁࡏ

ࡏ流水を流ୗさࡕうࡢ水門ࠕࡣࡢࡿあࠖ

ྍࠕ第㸲㸯条中ࡧ第㸲㸮条及ࠊ部ศࠖࡢ門柱以外ࡧト及࣮ࢤࡢࡵࡓࡿ

動堰

ࡁࡐ

流水をࡕうࡢ水門ࠕࡣࡢࡿあ動部ࠖྍࠕࡧ及ࠊࡾあ動部ࠖྍࡢ

流ୗさ࣮ࢤࡢࡵࡓࡿࡏト及ࢀࡇࡧを支持ࡿࡍ門柱ࡢ部ศࠖࠊ第㸲㸮条



 

第㸯項中ࠕ堰

ࡁࡏ

柱ࠖあࠕࡣࡢࡿ門柱ࠖ読ࡳ替えࠋࡿࡍࡢࡶࡿ 

㸰 河川を横断࡚ࡋ設ࡿࡅ樋

ࡦ

門࡛㸰門以ୖ࣮ࢤࡢトを᭷ࡢࡢࡶࡿࡍෆ法

ࡾࡢ

幅

ෆ法ࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ㸳࣓࣮トࣝ以ୖࠊࡣ

ࡾࡢ

幅ࡀෆ法

ࡾࡢ

高ࡢ㸰倍

以ୖࡢࡇࠊࡣࡁࡿ࡞限࡞࡛ࡾいࠋ 

㸦࣮ࢤト等ࡢ構造㸧 

第㸳㸰条 水門及ࡧ樋

ࡦ

門࣮ࢤࡢトࠊࡣ確実開閉ࠊࡘࠊࡋ必要࡞水密性

を᭷ࡿࡍ構造ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ 

㸰 水門及ࡧ樋

ࡦ

門࣮ࢤࡢトࠊࡣ鋼構造又ࢀࡇࡣ準ࡿࡎ構造ࡢࡶࡿࡍ

 ࠋࡿࡍ

㸱 水門及ࡧ樋

ࡦ

門࣮ࢤࡢトࡢ開閉装置࣮ࢤࠊࡣトࡢ開閉を確実行うࡇ

 ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ構造ࡿࡁ࡛ࡀ

㸦水門࣮ࢤࡢトࡢ高さ等㸧 

第㸳㸱条 水門ࡢカ࣮テンウォ࣮ࣝୖࡢ端ࡢ高さ又ࡣカ࣮テンウォ࣮ࣝを

᭷࡞ࡋい水門࣮ࢤࡢトࡢ閉鎖時ୖࡿࡅ࠾端ࡢ高さࠊࡣ水門接続ࡿࡍ

堤防㸦計画横断形ࡀ定࡚ࢀࡽࡵいࡿ場合࠾い࡚ࠊ計画堤防ࡢ高さࡀ現

状ࡢ堤防ࡢ高さࡾࡼపくࠊࡘࠊ水ୖࡢ支障࡞ࡀい認ࡁࡿࢀࡽࡵ

又ࡣ計画堤防ࡢ高さࡀ現状ࡢ堤防ࡢ高さࡾࡼ高いࠊࡣࡁ計画堤防㸧ࡢ

高さをୗ回࡞ࡽいࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍࡢࡶ 

㸰 第㸲㸱条第㸯項ࡢ規定ࡣ河川を横断࡚ࡋ設ࡿࡅ水門㸦流水をศ流さࡏ

第㸲ࠊい࡚ࡘ高さࡢト࣮ࢤࡧカ࣮テンウォ࣮ࣝ及ࡢ㸧ࠋ水門を除くࡿ

㸲条ࡢ規定ࡣ河川を横断࡚ࡋ設ࡿࡅ水門ࡢカ࣮テンウォ࣮ࣝ及࣮ࢤࡧト

動堰ྍࠕ規定中ࡢࡽࢀࡇࠊい࡚࠾場合ࡢࡇࠋࡿࡍい࡚準用ࡘ高さࡢ

ࡁࡐ

ࡿあ高さࠖࡢୗ端ࡿࡅ࠾時ࡆ最大引ୖࡢト࣮ࢤ式ࡆ引ୖࡢ動部ྍࡢ

࣮ࢤ式ࡆ引ୖࡢ水門ࡧ高さ及ࡢୗ端ࡢカ࣮テンウォ࣮ࣝࡢ水門ࠕࠊࡣࡢ

トࡢ最大引ୖࡆ時ࡿࡅ࠾ୗ端ࡢ高さࠖ読ࡳ替えࠋࡿࡍࡢࡶࡿ 



 

㸦管理施設等㸧 

第㸳㸲条 第㸲㸳条ࡢ規定ࠊࡣ水門及ࡧ樋

ࡦ

門ࡘい࡚準用ࠋࡿࡍ 

㸰 水門ࠊࡣ規則࡛定ࠊࡾࡼࢁࡇࡿࡵ管理用通路ࡢ࡚ࡋ効用を兼ࡡ

 ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ構造ࡿ

㸦護床ᕤ等㸧 

第㸳㸳条 第㸱㸳条及ࡧ第㸱㸴条ࡢ規定ࠊࡣ水門又ࡣ樋

ࡦ

門を設ࡿࡅ場合

 ࠋࡿࡍい࡚準用ࡘ

第㸵章 揚水機場ࠊ排水機場及ྲྀࡧ水塔 

㸦揚水機場及ࡧ排水機場ࡢ構造ࡢ原則㸧 

第㸳㸴条 揚水機場及ࡧ排水機場ࠊࡣ河岸及ࡧ河川管理施設ࡢ構造著ࡋ

い支障を及ࡰさ࡞い構造ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ 

㸰 揚水機場及ࡧ排水機場ࡢポンࣉ室㸦ポンࣉを据え付ࡿࡅ床及ࡢࡑࡧୗ

部ࡢ室限ࠋࡿ㸧ࠊ吸水槽及ྤࡧ出水槽ࡢࡑ他ࡢ調圧部ࠊࡣ鉄筋ࢥンク

࣮ࣜト構造又ࢀࡇࡣ準ࡿࡎ構造ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ 

㸦排水機場ྤࡢ出水槽等㸧 

第㸳㸵条 樋

ࡦ

門を᭷ࡿࡍ排水機場ྤࠊࡣ出水槽ࡢࡑ他ࡢ調圧部を設ࡿࡅ

樋ࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡍࡢࡶ

ࡦ

門ࡀ横断ࡿࡍ河岸又ࡣ堤防㸦非常用ࡢ土砂等を

備蓄ࠊࡋ又ࡣ環境を保全ࡵࡓࡿࡍ設ࡿࢀࡽࡅ側帯を除くࠋ第㸳㸷条第

㸯項ࠊ第㸴㸵条第㸰項ࠊ第㸵㸰条第㸯項及ࡧ第㸵㸲条࠾い࡚同ࠋࡌ㸧

 ࠋい࡞࡛ࡾ限ࡢࡇࠊࡣࡁい࡞ࡀࢀࡑ࠾ࡍࡰ支障を及構造ࡢ

㸰 ྤ出水槽ࡢࡑ他ࡢ調圧部ୖࡢ端ࡢ高さࠊࡣ排水機場ࡢ樋

ࡦ

門ࡀ横断ࡿࡍ

堤防㸦計画横断形ࡀ定࡚ࢀࡽࡵいࡿ場合࠾い࡚ࠊ計画堤防ࡢ高さࡀ現

状ࡢ堤防ࡢ高さࡾࡼపくࠊࡘࠊ水ୖࡢ支障࡞ࡀい認ࠊࡁࡿࢀࡽࡵ

又ࡣ計画堤防ࡢ高さࡀ現状ࡢ堤防ࡢ高さࡾࡼ高いࠊࡣࡁ計画堤防㸧ࡢ

高さ以ୖࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ 



 

㸦流ୗ物排除施設㸧 

第㸳㸶条 揚水機場及ࡧ排水機場ࠊࡣ土砂ࠊ竹木ࡢࡑ他ࡢ流ୗ物を排除

ࡿࡅ流ୗ物排除施設を設࡞適当ࡢ他ࡢࡑク࣮ࣜンࢫࠊỿ砂池ࠊࡵࡓࡿࡍ

ࡇࠊࡣࡁࡿࢀࡽࡵ認い࡞ࡀ支障ࡢ河川管理ୖࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡍࡢࡶ

 ࠋい࡞࡛ࡾ限ࡢ

㸦樋

ࡦ

門㸧 

第㸳㸷条 揚水機場及ࡧ排水機場ࡢ樋

ࡦ

門樋

ࡦ

門以外ࡢ部ศࠊࡣ構造ୖศ

離ࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ樋

ࡦ

門ࡀ横断ࡿࡍ河岸又ࡣ堤防ࡢ構造支障

を及࡞ࡀࢀࡑ࠾ࡍࡰいࡢࡇࠊࡣࡁ限࡞࡛ࡾいࠋ 

㸰 第㸳㸯条第㸰項ࡢ規定ࠊࡣ揚水機場又ࡣ排水機場ࡢ樋

ࡦ

門࡛ポンࡼࣉ

 ࠋい࡞ࡋ適用ࠊࡣい࡚ࡘࡢࡶࡿࢀ供さ用ࡢࡳࡢ排水ࡣ揚水又ࡿ

㸦ྲྀ水塔ࡢ構造㸧 

第㸴㸮条 ྲྀ水塔㸦流ୗ断面ෆ設ࡢࡶࡿࡅ限ࠋࡿ以ୗࡢࡇ条及ࡧ次条

付ࠊࡎࡆ流ୗを妨ࡢ洪水ࡢ水ࡢ計画高水以ୗࠊࡣ㸧ࠋࡌい࡚同࠾

近ࡢ河岸及ࡧ河川管理施設ࡢ構造著ࡋい支障を及ࡰさࠊࡎ並ྲྀࡧ水

塔接続ࡿࡍ河床及ࡧ高水敷ࡢ洗掘ࡢ防Ṇࡘい࡚適ษ配慮さࡓࢀ構

造ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ 

㸰 ྲྀ水塔ࠊࡣ鉄筋ࢥンク࣮ࣜト構造又ࢀࡇࡣ準ࡿࡎ構造ࡢࡶࡿࡍ

 ࠋࡿࡍ

㸱 ྲྀ水塔ࡢ河床ୗࡢ部ศࠊࡣ直接ྲྀ水ྲྀࡿࡍ水口を設࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡅいࠋ

ࡵ認い࡞ࡀ支障ࡢ水ୖ࡚ࡋ深さ等を考慮ࡧ規模及ࡢ水口ྲྀࠊࡋࡔࡓ

 ࠋい࡞࡛ࡾ限ࡢࡇࠊࡣࡁࡿࢀࡽ

㸦護床ᕤ等㸧 

第㸴㸯条 第㸱㸳条及ࡧ第㸱㸴条ࡢ規定ྲྀࠊࡣ水塔を設ࡿࡅ場合ࡘい࡚

準用ࠋࡿࡍ 



 

第㸶章 橋 

㸦河川区域ෆ設ࡿࡅ橋ྎ及ࡧ橋脚ࡢ構造ࡢ原則㸧 

第㸴㸰条 河川区域ෆ設ࡿࡅ橋ྎ及ࡧ橋脚ࠊࡣ計画高水以ୗࡢ水ࡢ

流水ࡢ作用対࡚ࡋ安全࡞構造ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ 

㸰 河川区域ෆ設ࡿࡅ橋ྎ及ࡧ橋脚ࠊࡣ計画高水以ୗࡢ水ࡢ洪水ࡢ

流ୗを妨ࠊࡎࡆ付近ࡢ河岸及ࡧ河川管理施設ࡢ構造著ࡋい支障を及ࡰ

さࠊࡎ並ࡧ橋ྎ又ࡣ橋脚接続ࡿࡍ河床及ࡧ高水敷ࡢ洗掘ࡢ防Ṇࡘ

い࡚適ษ配慮さࡓࢀ構造ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ 

㸦橋ྎ㸧 

第㸴㸱条 河岸又ࡣ川幅ࡀ㸳㸮࣓࣮トࣝ以ୖࡢ河川若ࡋくࡣ背水区間係

条ࡢࡇ以ୗࠋ計画堤防ࠊࡣ場合ࡿい࡚ࢀࡽࡵ定ࡀ堤防㸦計画横断形ࡿ

ࡓࠋい࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡅ設流ୗ断面ෆࠊࡣ橋ྎࡿࡅ設㸧ࠋࡌい࡚同࠾

山間狭窄ࠊࡋࡔ

さく

部࡛あࡢࡑࡇࡿ他河川ࡢ状況ࠊ地形ࡢ状況等ࡾࡼ

水ୖࡢ支障࡞ࡀい認ࡢࡇࠊࡣࡁࡿࢀࡽࡵ限࡞࡛ࡾいࠋ 

㸰 堤防設ࡿࡅ橋ྎ㸦前項ࡢ橋ྎ該当ࡢࡶࡿࡍを除くࠋ㸧ࠊࡣ堤防ࡢ

表法

ࡾࡢ

肩ࡾࡼ表側ࡢ部ศ設࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡅいࠋ 

㸱 堤防設ࡿࡅ橋ྎࡢ表側ࡢ面ࠊࡣ堤防ࡢ法

ࡾࡢ

線ᖹ行࡚ࡋ設ࡢࡶࡿࡅ

措置࡞必要ࡵࡓい࡞さࡰい支障を及ࡋ著構造ࡢ堤防ࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡍ

を講ࡢࡇࠊࡣࡁࡿࡎ限࡞࡛ࡾいࠋ 

㸲 堤防設ࡿࡅ橋ྎࡢ底面ࠊࡣ堤防ࡢ地盤定着さࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡏ 

㸦橋脚㸧 

第㸴㸲条 河道ෆ設ࡿࡅ橋脚㸦基礎部㸦底版を含ࠋࡴ次項࠾い࡚同

࠾項ࡢࡇ以ୗࠋい部ศを除く࡞ࡀࢀࡑ࠾ࡿࡍ作用ࡀ他流水ࡢࡑ㸧ࠋࡌ

い࡚同ࠋࡌ㸧ࡢ水ᖹ断面ࡅࡔࡿࡁ࡛ࠊࡣ細長い楕

ࡔ

形ࡢࡑ他ࢀࡇ類ࡍ

ࡢ㸧ࠋࡴを含ࡢࡶࡿࡍ相当ࢀࡇ長径㸦ࡢࡑࠊࡘࠊࡋࡢࡶࡢ形状ࡿ



 

方ྥࠊࡣ洪水ࡀ流ୗࡿࡍ方ྥ同一ࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ橋脚ࡢ

水ᖹ断面ࡀ極࡚ࡵ小さいࠊࡁ橋脚作用ࡿࡍ洪水ࡀ流ୗࡿࡍ方ྥ直

角ࡢ方ྥࡢ荷重ࡀ極࡚ࡵ大ࡁい場合࡛あ࡚ࡗ橋脚ࡢ構造ୖやࡴを得࡞い

ࡿࡅ設い箇所࡞一定࡛ࡀ方ྥࡿࡍ流ୗࡀ洪水ࡣ又ࠊࡁࡿࢀࡽࡵ認

ࡇࡿࡍࡢࡶࡢ形状ࡿࡍ類ࢀࡇ他ࡢࡑ水ᖹ断面を形ࡢ橋脚ࠊࡣࡁ

 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ

㸰 河道ෆ設ࡿࡅ橋脚ࡢ基礎部ࠊࡣప水路㸦計画横断形ࡀ定࡚ࢀࡽࡵい

い࡚࠾項ࡢࡇ以ୗࠋࡴప水路を含ࡿ係当該計画横断形ࠊࡣ場合ࡿ

同ࠋࡌ㸧及ࡧప水路ࡢ河岸ࡢ法

ࡾࡢ

肩ࡽ㸰㸮࣓࣮トࣝ以ෆࡢ高水敷࠾い

高ࡢ他ࡢࡑࠊ部ศࡢ深さ㸰࣓࣮トࣝ以ୖࡽ表面ࡢ河床ࡢప水路ࡣ࡚

水敷࠾い࡚ࡣ高水敷㸦計画横断形ࡀ定࡚ࢀࡽࡵいࡿ場合ࠊࡣ当該計

画横断形係ࡿ高水敷を含ࠋࡴ以ୗࡢࡇ項࠾い࡚同ࠋࡌ㸧ࡢ表面ࡽ

深さ㸯࣓࣮トࣝ以ୖࡢ部ศ設ࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡅ河床ࡢ変動ࡀ

極࡚ࡵ小さい認ࠊࡁࡿࢀࡽࡵ又ࡣ河川ࡢ状況ࡢࡑ他ࡢ特別ࡢ情

表面又ࡢ河床ࡢప水路ࢀࡒࢀࡑࠊࡣࡁࡿࢀࡽࡵ認い࡞を得ࡴやࡾࡼ

 ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡅ設部ศࡢୗࡾࡼ表面ࡢ高水敷ࡣ

㸦径間長㸧 

第㸴㸳条 橋脚を河道ෆ設ࡿࡅ場合࠾い࡚ࠊࡣ当該箇所࠾い࡚洪水

場ࡓࡋ投影ᖹ面࡞垂直ࡿࡍ河川を横断方ྥࡢ直角方ྥࡿࡍ流ୗࡀ

合ࡿࡅ࠾隣ࡾ合う河道ෆࡢ橋脚ࡢ中心線間ࡢ距離㸦河岸又ࡣ堤防㸦計

画横断形ࡀ定࡚ࢀࡽࡵいࡿ場合ࠊࡣ計画堤防ࠋ以ୗࡢࡇ条࠾い࡚同

河道ෆࡽ面ࡢ表側ࡢ胸壁ࡢ橋ྎࡣい࡚࠾場合ࡿࡅ橋ྎを設㸧ࠋࡌ

࡞ࡅ橋ྎを設堤防ࡣ河岸又ࠊࡳ距離を含ࡢ࡛ࡲ中心線ࡢ橋脚ࡢ直近ࡢ

い場合࠾い࡚ࡣ当該ᖹ面ୖࡢ流ୗ断面㸦計画横断形ࡀ定࡚ࢀࡽࡵいࡿ

場合ࠊࡣ当該計画横断形係ࡿ流ୗ断面㸧ୖࡢ部ࡢ角ࡽ河道ෆࡢ直



 

近ࡢ橋脚ࡢ中心線ࡢ࡛ࡲ距離を含ࠋࡴ以ୗࡢࡇ条࠾い࡚ࠕ径間長ࠖ

いうࠋ㸧ࠊࡣ山間狭窄

さく

部࡛あࡢࡑࡇࡿ他河川ࡢ状況ࠊ地形ࡢ状況等

ࡽ得࡚ࡗࡼ式ࡢ次ࠊࡁ場合を除ࡿࢀࡽࡵ認い࡞ࡀ支障ࡢ水ୖࡾࡼ

㸳㸮࣓࣮トࠊࡣい࡚࠾場合ࡿ㸳㸮࣓࣮トࣝを超えࡀ値ࡢࡑ値㸦ࡿࢀ

ࣝ㸧以ୖࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ径間長を次ࡢ式࡚ࡗࡼ得ࡿࢀࡽ

値㸦以ୗࡢࡇ項及ࡧ第㸱項࠾い࡚ࠕ基準径間長ࠖいうࠋ㸧以ୖࡍ

ࡋࡢࡶࡿ値を超えࡓ㸳࣓࣮トࣝを加えᖹ均値を基準径間長ࡢࡑࡤࢀ

ࡌ㸳࣓࣮トࣝを減ࡽ基準径間長ࠊࡣ径間長ࠊࡣࡁい࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞

ࡇࡿࡍ㸱㸮࣓࣮トࣝ㸧以ୖࠊࡣࡁࡿ࡞値㸦㸱㸮࣓࣮トࣝ未満ࡓ

 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ

１㸻㸰㸮㸩㸮㸬㸮㸮㸳６ 

㸦ࡢࡇ式࠾い࡚１ࠊ及ࢀࡒࢀࡑࠊࡣ６ࡧ次ࡢ数値を表ࠋࡿࡍࡢࡶࡍ 

１ 径間長㸦単 ࣓࣮トࣝ㸧 

６ 計画高水流量㸦単 㸯秒間ࡁࡘ立方࣓࣮トࣝ㸧㸧 

㸰 次ࡢ各号ࡢいࢀࡎ該当ࡿࡍ橋㸦規則࡛定ࡿࡵ主要࡞公共施設係

ࡀࢀࡑ࠾ࡍࡰい支障を及ࡋ河川管理ୖ著ࠊࡣ径間長ࡢ㸧ࠋを除くࡢࡶࡿ

ࡿࡆ掲当該各号ࠊࡎࡽわ規定ࡢ前項ࠊࡣࡁࡿࢀࡽࡵ認い࡞

値以ୖࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ 

օ 計画高水流量ࡀ㸯秒間ࡁࡘ㸳㸮㸮立方࣓࣮トࣝ未満࡛川幅ࡀ㸱㸮

࣓࣮トࣝ未満ࡢ河川設ࡿࡅ橋 㸯㸰㸬㸳࣓࣮トࣝ 

ֆ 計画高水流量ࡀ㸯秒間ࡁࡘ㸳㸮㸮立方࣓࣮トࣝ未満࡛川幅ࡀ㸱㸮

࣓࣮トࣝ以ୖࡢ河川設ࡿࡅ橋 㸯㸳࣓࣮トࣝ 

և 計画高水流量ࡀ㸯秒間ࡁࡘ㸳㸮㸮立方࣓࣮トࣝ以ୖ㸰㸪㸮㸮㸮立

方࣓࣮トࣝ未満ࡢ河川設ࡿࡅ橋 㸰㸮࣓࣮トࣝ 

㸱 基準径間長ࡀ㸰㸳࣓࣮トࣝを超えࡿ࡞ࡇࡿ場合࠾い࡚ࠊࡣ第㸯



 

項ࡢ規定わࠊࡎࡽ流心部以外ࡢ部ศ係ࡿ橋ࡢ径間長を㸰㸳࣓࣮

トࣝ以ୖࡢࡇࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ場合࠾い࡚ࠊࡣ橋ࡢ径間長ࡢᖹ均

値ࡢࡽࢀࡇࠊࡣ規定ࡾࡼ定ࡿࢀࡽࡵ径間長以ୖ࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋいࠋ 

㸲 河道ෆ橋脚ࡀ設࡚ࢀࡽࡅいࡿ橋ࠊ堰

ࡁࡏ

ࡽࡅ設࡚ࡋ河川を横断ࡢ他ࡢࡑ

ࡢ施設ࡢࡽࢀࡇࠊࡣい࡚ࡘ径間長ࡢ橋ࡿࡅ設࡚ࡋ近接施設ࡿい࡚ࢀ

相互ࡢ関係を考慮࡚ࡋ水ୖ必要認ࡿࢀࡽࡵ範ᅖෆ࠾い࡚規則࡛特

則を定ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡵ 

㸦桁ୗ高等㸧 

第㸴㸴条 第㸲㸱条第㸯項及ࡧ第㸲㸲条ࡢ規定ࠊࡣ橋ࡢ桁ୗ高ࡘい࡚準

用ࡢࡇࠋࡿࡍ場合࠾い࡚ࡢࡽࢀࡇࠊ規定中ྍࠕ動堰

ࡁࡐ

ࡆ引ୖࡢ動部ྍࡢ

式࣮ࢤトࡢ最大引ୖࡆ時ࡿࡅ࠾ୗ端ࡢ高さࠖあࠕࠊࡣࡢࡿ橋ࡢ桁ୗ

高ࠖ読ࡳ替えࠋࡿࡍࡢࡶࡿ 

㸰 橋面㸦路面ࡢࡑ他規則࡛定ࡿࡵ橋ࡢ部ศをいうࠋ㸧ࡢ高さࠊࡣ背水区

間࠾い࡚ࠊࡶ橋ࡀ横断ࡿࡍ堤防㸦計画横断形ࡀ定࡚ࢀࡽࡵいࡿ場合

ࡢ水ୖࠊࡘࠊపくࡾࡼ高さࡢ堤防ࡢ現状ࡀ高さࡢ計画堤防ࠊい࡚࠾

支障࡞ࡀい認ࠊࡁࡿࢀࡽࡵ又ࡣ計画堤防ࡢ高さࡀ現状ࡢ堤防ࡢ高さ

 ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ高さ以ୖࡢ計画堤防㸧ࠊࡣࡁ高いࡾࡼ

㸦護岸等㸧 

第㸴㸵条 第㸱㸳条及ࡧ第㸱㸴条ࡢ規定ࠊࡣ橋を設ࡿࡅ場合ࡘい࡚準用

 ࠋࡿࡍ

㸰 前項ࡢ規定ࡿࡼ場合ࠊࡢ橋ࡢୗࡢ河岸又ࡣ堤防を保護ࡵࡓࡿࡍ

必要ࡀあࠊࡣࡁࡿ河岸又ࡣ堤防をࢥンク࣮ࣜトࡢࡑ他ࢀࡇ類ࡶࡿࡍ

 ࠋࡿࡍࡢࡶ覆う࡛ࡢ

㸦管理用通路ࡢ構造ࡢ保全㸧 

第㸴㸶条 橋㸦ྲྀ付部を含ࠋࡴ㸧ࠊࡣ規則࡛定ࠊࡾࡼࢁࡇࡿࡵ管理用



 

通路ࡢ構造支障を及ࡰさ࡞い構造ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ 

㸦適用除外㸧 

第㸴㸷条 第㸴㸱条第㸯項ࡽ第㸱項࡛ࡲ及ࡧ第㸴㸲条ࡽ第㸴㸴条࡛ࡲ

ࡵ区域㸦規則࡛定ࡢࡢࡶࡿࡍ類ࡽࢀࡇ他ࡢࡑ遊水地ࠊ湖ࠊࡣ規定ࡢ

ࡋ著ࡀ影響ࡢ水ୖࡧ橋及ࡿࡅ設㸧ෆࠋ区域を除くࡿࡍ該当要件ࡿ

く小さい࡚ࡋࡢࡶ規則࡛定ࡿࡵ橋ࡘい࡚ࠊࡣ適用࡞ࡋいࠋ 

㸰 ࡢࡇ章㸦第㸴㸴条及ࡧ前条を除くࠋ㸧ࡢ規定ࠊ࣒ࢲࠊࡣ堰

ࡁࡏ

又ࡣ水門

効用を兼ࡿࡡ橋及ࡧ樋

ࡦ

門又ྲྀࡣ水塔附属࡚ࡋ設ࡿࢀࡽࡅ橋ࡘい࡚ࠊࡣ

適用࡞ࡋいࠋ 

第㸷章 伏ࡏ越ࡋ 

㸦適用ࡢ範ᅖ㸧 

第㸵㸮条 ࡢࡇ章ࡢ規定ࠊࡣ用水施設又ࡣ排水施設࡛あࡿ伏ࡏ越ࡘࡋい

࡚適用ࠋࡿࡍ 

㸦構造ࡢ原則㸧 

第㸵㸯条 伏ࡏ越ࠊࡣࡋ計画高水以ୗࡢ水ࡢ流水ࡢ作用対࡚ࡋ安全

 ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ構造࡞

㸰 伏ࡏ越ࠊࡣࡋ計画高水以ୗࡢ水ࡢ洪水ࡢ流ୗを妨ࠊࡎࡆ並ࡧ付

近ࡢ河岸及ࡧ河川管理施設ࡢ構造著ࡋい支障を及ࡰさ࡞い構造ࡿࡍ

 ࠋࡿࡍࡢࡶ

㸦構造㸧 

第㸵㸰条 堤防㸦計画横断形ࡀ定࡚ࢀࡽࡵいࡿ場合ࠊࡣ計画堤防を含ࠋࡴ

以ୗࡢࡇ項࠾い࡚同ࠋࡌ㸧を横断࡚ࡋ設ࡿࡅ伏ࡏ越ࡋあࠊࡣ࡚ࡗ堤

防ࡢୗ設ࡿࡅ部ศࡢࡑ他ࡢ部ศࠊࡣ構造ୖศ離ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ

構造ࡢ堤防ࠊ࡚ࡋ深さ等を考慮ࡢࡋ越ࡏ伏ࠊ地質ࡢ地盤ࡢ堤防ࠊࡋࡔࡓ

 ࠋい࡞࡛ࡾ限ࡢࡇࠊࡣࡁい࡞ࡀࢀࡑ࠾ࡍࡰ支障を及



 

㸰 第㸲㸷条ࡢ規定ࠊࡣ伏ࡏ越ࡢࡋ構造ࡘい࡚準用ࠋࡿࡍ 

㸦࣮ࢤト等㸧 

第㸵㸱条 伏ࡏ越ࠊࡣࡋ流水ࡀ河川外流出ࡇࡿࡍを防Ṇࠊࡵࡓࡿࡍ

河川区域ෆࡢ部ศࡢ両端又ࢀࡇࡣ代わࡿ適当࡞箇所࣮ࢤࠊト㸦ࣝࣂ

ࡢ地形ࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡅ㸧を設ࠋࡌい࡚同࠾次項ࠋࡴを含ࣈ

状況ࡾࡼ必要࡞ࡀい認ࡢࡇࠊࡣࡁࡿࢀࡽࡵ限࡞࡛ࡾいࠋ 

㸰 第㸯㸮条第㸰項ࡢ規定ࡣ前項࣮ࢤࡢトࡢ開閉装置ࡘい࡚ࠊ第㸲㸳条

 ࠋࡿࡍい࡚準用ࡘࡋ越ࡏ伏ࡣ規定ࡢ

㸦深さ㸧 

第㸵㸲条 伏ࡏ越ࠊࡣࡋప水路㸦計画横断形ࡀ定࡚ࢀࡽࡵいࡿ場合ࠊࡣ

当該計画横断形係ࡿప水路を含ࠋࡴ以ୗࡢࡇ条࠾い࡚同ࠋࡌ㸧及ࡧ

ప水路ࡢ河岸ࡢ法

ࡾࡢ

肩ࡽ㸰㸮࣓࣮トࣝ以ෆࡢ高水敷࠾い࡚ࡣప水路ࡢ

河床ࡢ表面ࡢࡑࠊࡽ他ࡢ高水敷࠾い࡚ࡣ高水敷㸦計画横断形ࡀ定ࡵ

条ࡢࡇ以ୗࠋࡴ高水敷を含ࡿ係当該計画横断形ࠊࡣ場合ࡿい࡚ࢀࡽ

場合ࡿい࡚ࢀࡽࡵ定ࡀ堤防㸦計画横断形ࠊࡽ表面ࡢ㸧ࠋࡌい࡚同࠾

い࠾部ศࡢୗࡢ㸧ࠋࡌい࡚同࠾条ࡢࡇ以ୗࠋࡴ計画堤防を含ࠊࡣ

ࡶࡿࡅ設部ศࡢ深さ㸰࣓࣮トࣝ以ୖࢀࡒࢀࡑࠊࡽ地盤面ࡢ堤防ࡣ࡚

ࡣ又ࠊࡁࡿࢀࡽࡵ認小さい࡚ࡵ極ࡀ変動ࡢ河床ࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡍࡢ

河川ࡢ状況ࡢࡑ他ࡢ特別ࡢ情ࡾࡼやࡴを得࡞い認ࠊࡣࡁࡿࢀࡽࡵ

ࡢୗࡾࡼ地盤面ࡢ堤防ࡣ表面又ࡢ高水敷ࠊ表面ࡢ河床ࡢప水路ࢀࡒࢀࡑ

部ศ設ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡅ 

第㸯㸮章 雑則 

㸦適用除外㸧 

第㸵㸳条 ࡢࡇ条例ࡢ規定ࠊࡣ次掲ࡿࡆ河川管理施設又ࡣ許ྍᕤ作物

㸦以ୗࠕ河川管理施設等ࠖいうࠋ㸧ࡘい࡚ࠊࡣ適用࡞ࡋいࠋ 



 

օ 水ୖࡢ機能を᪩急ୖྥさࡿࡏ必要ࡀあࡿ小区間ࡢ河川ࡿࡅ࠾

応急措置࡚ࡗࡼ設ࡿࢀࡽࡅ河川管理施設等 

ֆ 臨時設ࡿࢀࡽࡅ河川管理施設等 

և ᕤを施行ࡵࡓࡿࡍ仮設ࡿࢀࡽࡅ河川管理施設等 

ֈ 特殊࡞構造ࡢ河川管理施設等࡛ࠊᕷ長ࡢࡑࡀ構造ࡀ第㸰章ࡽ前章

 ࡢࡶࡿࡵ認ࡿあࡀ効力ࡢ同等以ୖࡢࡶࡿࡼ規定ࡢ࡛ࡲ

㸦計画高水流量等ࡢ決定又ࡣ変更ࡀあࡓࡗ場合ࡢ適用ࡢ特例㸧 

第㸵㸴条 河川管理施設等ࢀࡇࠊࡀ係ࡿᕤࡢ着手㸦許ྍᕤ作物あࡗ

࠾ᚋࡓࡗあࡀ㸧ࠋࡌい࡚同࠾条ࡢࡇ以ୗࠋ許ྍࡢ法第㸰㸴条ࠊࡣ࡚

い࡚࠾条ࡢࡇ計画高水㸦以ୗࡣ計画横断形又ࠊ計画高水流量ࡿࡅ

規定ࡢ条例ࡢࡇ࡚ࡗࡼ変更ࡣ決定又ࡢ㸧ࠋいう計画高水流量等ࠖࠕ

いࡘ当該河川管理施設等ࠊࡣい࡚࠾場合ࡓࡗ࡞ࡇい࡞ࡋ適合

当࡚ࡋ࡞ࡳࡢࡶࡓࡗ࡞ࡀ変更ࡣ決定又ࡢ当該計画高水流量等ࠊࡣ࡚

該規定を適用ࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡍᕤࡢ着手ࡀ当該計画高水流量等ࡢ決定又

を除ࡢࡶࡿࢀ行わ࡚ࡋ応急措置ࡣ改築㸦災害復ᪧ又ࡿᚋ࡛あࡢ変更ࡣ

くࠋ㸧係ࡿ河川管理施設等ࡘい࡚ࡢࡇࠊࡣ限࡞࡛ࡾいࠋ 

㸦小河川ࡢ特例㸧 

第㸵㸵条 計画高水流量ࡀ㸯秒間ࡁࡘ㸯㸮㸮立方࣓࣮トࣝ未満ࡢ小河川

ࡢࡇࠊࡾࡼࢁࡇࡿࡵ規則࡛定ࠊࡣい࡚ࡘ河川管理施設等ࡿࡅ設

条例ࡢ規定࡞ࡽࡼいࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍࡢࡶ 

附 則 

㸦施行期日㸧 

㸯 ࡢࡇ条例ࠊࡣᖹ成㸰㸳ᖺ㸲᭶㸯日ࡽ施行ࠋࡿࡍ 

㸦経過措置㸧 

㸰 昭和㸳㸯ᖺ㸯㸮᭶㸯日࠾い࡚現存ࡿࡍ河川管理施設等又ࡣ現ᕤ



 

中ࡢ河川管理施設等㸦既法第㸰㸴条第㸯項ࡢ許ྍをཷࠊࡅᕤ着

手࡞ࡽ⮳ࡿࡍい許ྍᕤ作物を含ࠋࡴ㸧ࡢࡇࡀ条例ࡢ規定適合࡞ࡋい

場合࠾い࡚ࠊࡣ当該河川管理施設等ࡘい࡚ࠊࡣ当該規定ࠊࡣ適用ࡋ

法第㸰㸴条第㸯項ࠊࡣ࡚ࡗあ着手㸦許ྍᕤ作物ࡢᕤࠊࡋࡔࡓࠋい࡞

ࡿࢀ行わ࡚ࡋ応急措置ࡣ改築㸦災害復ᪧ又ࡿ同日以ᚋ࡛あࡀ許ྍ㸧ࡢ

ࡾ限ࡢࡇࠊࡣい࡚ࡘ河川管理施設等ࡿ係㸧ࠋࡌ以ୗ同ࠋを除くࡢࡶ

 ࠋい࡞࡛

㸱 ᖹ成㸲ᖺ㸰᭶㸯日࠾い࡚現存ࡿࡍ水門及ࡧ樋

ࡦ

門㸦以ୗࠕ水門等ࠖ

許ྍをཷࡢ法第㸰㸴条第㸯項水門等㸦既ࡢᕤ中現ࡣ㸧又ࠋいう

適合規定ࡢ条例ࡢࡇࡀ㸧ࠋࡴを含ࡢࡶい࡞ࡽ⮳ࡿࡍ着手ᕤࠊࡅ

࡞ࡋ適用ࠊࡣ当該規定ࠊࡣい࡚ࡘ当該水門等ࠊࡣい࡚࠾い場合࡞ࡋ

いࠊࡋࡔࡓࠋᕤࡢ着手㸦同項ࡢ許ྍをཷ࡚ࡅ設置さࡿࢀ水門等あࡗ

ࡇࠊࡣい࡚ࡘ水門等ࡿ係改築ࡿ同日以ᚋ࡛あࡀ許ྍ㸧ࡢ同項ࠊࡣ࡚

 ࠋい࡞࡛ࡾ限ࡢ

㸲 ᖹ成㸷ᖺ㸯㸰᭶㸯日࠾い࡚現存ࡿࡍ床Ṇࡵ及ࡧ堰

ࡁࡏ

㸦以ୗࠕ床Ṇࡵ

等ࠖいうࠋ㸧又ࡣ現ᕤ中ࡢ床Ṇࡵ等㸦既法第㸰㸴条第㸯項ࡢ許

ྍをཷࠊࡅᕤ着手࡞ࡽ⮳ࡿࡍいࡢࡶを含ࠋࡴ㸧ࡀ第㸱㸵条㸦第㸲

㸴条࠾い࡚準用ࡿࡍ場合を含ࠋࡴ㸧ࡢ規定適合࡞ࡋい場合࠾い࡚

ᕤࠊࡋࡔࡓࠋい࡞ࡋ適用ࠊࡣ当該規定ࠊࡣい࡚ࡘ等ࡵ当該床Ṇࠊࡣ

許ࡢ同項ࠊࡣ࡚ࡗあ等ࡵ床Ṇࡿࢀ設置さ࡚ࡅ許ྍをཷࡢ着手㸦同項ࡢ

ྍ㸧ࡀ同日以ᚋ࡛あࡿ改築係ࡿ床Ṇࡵ等ࡘい࡚ࡢࡇࠊࡣ限࡞࡛ࡾいࠋ 


